
 Carrusel inclusivo

Reo
JC14D

Inclusivitat no és dissenyar per a uns o per altres. Per això la nostra proposta ofereix jugabilitat per a tots els nens sense barreres ni
limitacions i amb total garantia de seguretat. Un conjunt de rampes i jocs en forma de panells interactius però també altres elements
perquè alhora ofereixi diversió per a la resta dels nens fent-ho encara més inclusiu.

A=Ø5750mm 26m2 1m 2

Catàleg | 3D | Instruccions muntatge | Imatge HD

V
. 2

02
4-

04
-1

6 
| L

a 
m

ill
or

a 
i e

vo
lu

ci
ó 

co
ns

ta
nt

 d
el

s 
no

st
re

s 
pr

od
uc

te
s,

 p
ot

 p
ro

vo
ca

r 
al

gu
ne

s 
m

od
ifi

ca
ci

on
s 

en
 le

s 
E

sp
ec

ifi
ca

ci
on

s 
tè

cn
iq

ue
s 

i c
ar

ac
te

rí
st

iq
ue

s 
de

ls
 m

at
ei

xo
s 

se
ns

e 
pr

ev
i a

ví
s.

https://benito.com/ca/download/BENITO_cat-benito-urban
https://benito.com/ca/download/BENITO_cat-benito-urban
https://www2.benito.prv/4f6fc77d-d394-4266-b747-56f253edc708
https://benito.com/ca/download/BENITO_instruccions-muntatge-jc14d
https://benito.com/ca/download/BENITO_instruccions-muntatge-jc14d
https://benito.com/img/productes/imgProducte/JC14D-1400.png


Materials:

Estructura, Metall: Acer galvanitzat en calent galvanitzats en calent i lacats en pols, amb gran resistència a la abrasió, la corrosió i
la intempèrie.

Baranes, Metall: Acer inoxidable AISI304.

Plataformes, Seients HPL: Compacte laminat d’alta precisió per aus exterior. 12mm de gruix. Il·lustracions directament impreses en
el material. Protecció contra raigs UV. Resistent al foc. Fàcil manteniment.

Cargols: Electrogalvanitzats i d’acer inoxidable 8.8 DIN267, AISI-304.

Cap dels materials necessita tractament especial per a la seva eliminació.
Si l’equip està subjecte a un us sever, s’ha d’incrementar el pla de manteniment.
No utilitzar el producte abans de finalitzar la instal·lació/manteniment.
Consultar les instruccions de manteniment.

Peça més gran (mm): 1040x1150x150 / Peça més pesada (Kg): 80
ZONA D’IMPACTE: Superfície de seguretat requerida. S’aconsella el revestiment del terra segons la norma. EN1176-1:2017
Disponibilitat de recanvis: 10 anys.

Tirafons d'ancoratge al terra no inclosos.

Funcions Lúdiques:
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