
 Pilona

Dalia Móvil
H314M-1C

Dalia
H314

La Pilona Dalia con un diseño exclusivo destaca por sus formas simples y cilíndricas que garantizan la multifuncionalidad.

Ref. Ø A H H1

H314M/1 90 945 135

H314-2M/1 90 1200 135

Manual de mantenimiento | Ficha de proyecto | CAD | Catálogo | Instrucciones montage | Imagen HD
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https://www.benito.com/es/mobiliario-urbano/bolardos-pilonas/dalia--H314.html
https://www.benito.com/es/mobiliario-urbano/bolardos-pilonas/dalia--H314.html
https://www.benito.com/es/mobiliario-urbano/bolardos-pilonas/dalia--H314.html
https://benito.com/es/download/H314M_HM.pdf
https://benito.com/es/download/H314M_FP.dwg
https://benito.com/es/download/H314M_FP.dwg-DWG
https://benito.com/es/download/cat-urban
https://benito.com/es/download/cat-urban
https://benito.com/es/download/H314M-MU
https://benito.com/es/download/H314M-MU
https://benito.com/img/productes/imgProducte/H314M_1400.png


El embellecedor en acero inoxidable en la parte superior le proporciona un aspecto más distintivo.
Es una pilona perfecta para ubicarla en espacios abiertos y también en calles estrechas de núcleos antiguos para controlar, limitar o impedir el
tránsito de vehículos y para garantizar la seguridad de los peatones.
Pilona fabricada en acero con tratamiento Ferrus, proceso protector del hierro que garantiza una óptima resistencia a la corrosión. El tratamiento
Ferrus se compone de tres capas que se aplican después de limpiar toda la suciedad y las impurezas mediante granallado y consiste en un
zincado, seguido de una capa de imprimación epoxi y un último recubrimiento de pintura poliéster color negro forja. Parte superior con
embellecedor de acero inoxidable.

Anclaje recomendado: Base extraíble empotrable.

Disponible en:

 H314M/1 - H314/2
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