
 

Delta 80
R0785A

Dimension reja una vez
instalada

300mm

REF A B H P P1

R0785A 825 365 100 675 240

Delta 80 está diseñada para soportar un tráfico suave. Perfecta para
instalar en vías con una IMD de 500 a 1.000, especialmente en
arcenes y cunetas.

- Realizada en fundición dúctil, en grafito esferoidal, según ISO 1083
(Tipo 500-7) y norma EN 1563.
- Cumple con la norma europea UNE EN-124.
- Articulada antirrobo.
- Marco sin nervios para poder ir con adoquines.
- Diseño de barrotes en diagonal (anti bicicleta) que garantizan una
alta absorción.
- Superficie metálica antideslizante.
- Revestida con pintura negra, no tóxica, no inflamable y no
contaminante.
 

Ficha de proyecto | CAD | Imagen HD

La
 m

ej
or

a 
y 

ev
ol

uc
ió

n 
co

ns
ta

nt
e 

de
 n

ue
st

ro
s 

pr
od

uc
to

s,
 p

ue
de

 p
ro

vo
ca

r 
al

gu
na

s 
m

od
ifi

ca
ci

on
es

 e
n 

la
s 

es
pe

ci
fic

ac
io

ns
 té

cn
ic

as
 y

 c
ar

ac
te

ris
tic

as
 d

e 
lo

s 
m

is
m

os
 s

in
 p

re
vi

o 
av

is
o.

https://benito.com/es/download/R0785A_FP.dwg
https://benito.com/es/download/R0785A_FP.dwg-DWG
https://benito.com/img/productes/imgProducte/R0785A-1400.png

