
 Banco

Banqueta Olea
UM314B

Grada Olea
UM314G

Olea
UM314

Olea ReBnew
UM314BPR

La OLEA es una banqueta fabricada con pies tubulares de acero corten de 50 x 100 mm.
Tablones de sección 210 x 50 mm fabricados en madera de pino tratada en autoclave vacío-presión clase 4 contra la carcoma, termitas e
insectos.
Tornillería de acero inoxidable. Ref. A B H H1

UM314 1850 520 755 450

UM314T 500 430 650 450

UM314B 1850 430 450 -

UM314G 1850 575 940 460
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https://www.benito.com/es/mobiliario-urbano/bancos/grada-olea--UM314G.html
https://www.benito.com/es/mobiliario-urbano/bancos/grada-olea--UM314G.html
https://www.benito.com/es/mobiliario-urbano/bancos/grada-olea--UM314G.html
https://www.benito.com/es/mobiliario-urbano/bancos/olea--UM314.html
https://www.benito.com/es/mobiliario-urbano/bancos/olea--UM314.html
https://www.benito.com/es/mobiliario-urbano/bancos/olea--UM314.html
https://www.benito.com/es/mobiliario-urbano/bancos/olea-rebnew--UM314BPR.html
https://www.benito.com/es/mobiliario-urbano/bancos/olea-rebnew--UM314BPR.html
https://www.benito.com/es/mobiliario-urbano/bancos/olea-rebnew--UM314BPR.html
https://benito.com/es/download/UM314B_HM.pdf
https://benito.com/es/download/UM314B_FP.dwg
https://benito.com/es/download/UM314B_FP.dwg-DWG
https://benito.com/es/download/cat-urban
https://benito.com/es/download/cat-urban
https://www2.benito.prv/eab6c10a-8c41-4724-863a-06c62759fdc6
https://benito.com/es/download/UM314B-MU
https://benito.com/es/download/UM314B-MU
https://benito.com/es/download/UM314B-Banqueta-Olea.rfa-B
https://benito.com/es/download/UM314B-Banqueta-Olea.rfa-B
https://benito.com/img/productes/imgProducte/UM314B_RET_perspectiva1400.png


Anclaje recomendado: Mediante pernos de expansión M10 según superficie y proyecto.

Nota:
- Sabias que la madera natural “respira” és decir, absorbe y desprende la humedad en ambiente seco. Por lo tanto, es normal que puedan
aparecer grietas en la madera. No influencia para nada en su capacidad de resistencia y su durabilidad.
- La oxidación del acero corten evoluciona con el paso del tiempo y se oxida, más o menos rápido, en función de la temperatura ambiente y de la
humedad.

Disponible en:

 Bancada con acabado imprimación
epoxi y pintura poliéster en polvo

color Marson.
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