
 Área

Skate N4
W2624SD

Grindbox 250 Rail
JSK421

Grindbox 400
JSK411

Planter Box 250 500
JSK441

Progressive Rail
JSK453

Quarter Jump
JSK131

Simple Rail
JSK451

Lote de 6 instalaciones destinadas a la práctica del skate: Área mínima recomendada 30,0m x 11,3m / 339m^2
 
Los elementos Skates son de construcción modular que permite con el mínimo esfuerzo poder modificar la situación de los módulos según el
criterio de cada grupo de skaters. Tienen un mantenimiento sencillo y económico además que si se mantiene en buen estado el tablero resiste
las inclemencias climáticas. Aptos para cualquier modalidad de deporte sobre ruedas (skate, rolling, BMX, scooter). Tiene una gran adherencia al
suelo, su superficie no se calienta.
 
Su estructura está fabricada en acero galvanizado en caliente con perfiles tubulares reforzados y pies niveladores, lo que garantiza una elevada
resistencia a la corrosión, al uso intensivo y una instalación estable. Las barandillas son de tubo de acero galvanizado, ofreciendo una superficie
de baja fricción y gran resistencia al desgaste. La superficie de rodadura está realizada en paneles de HPL de 12 mm, con buen agarre, baja
absorción acústica, chapas metálicas de transición y un sistema de fijación enrasado que mejora la seguridad de uso.
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